
 



 



 



 
Características Físicas Especificaciones de la Pantalla 
Dimensiones                                     347 mm x 330mm x 126mm Pantalla                                      LCD TFT a color de 12.1 pulgadas 
Peso                                                  Aproximadamente 6 Kg Resolución                                 RCB 800 (Ancho) x 600 (Alto) 
Ultrasonido DECG 

Técnica                                             Detención pico a pico Técnica                                             Detector de Pulso de Ultrasonido 
                                                         con autocorrelación Rango de Medida  DFRH                30 l.p.m ~ 240 l.p.m 
Rango de Repetición de Pulso         2 kHz Resolución                                        1 l.p.m 
Frecuencia de Ultrasonido               1.0 MHz ± 10% Exactitud                                          ±  1 l.p.m 
Rango de Medida  RCF                   50  l.p.m   ~ 240 l.p.m  
Resolución  RCF                              1  l.p.m  
Exactitud RCF                                 ± 1 l.p.m  
/ob                                                    <10 mW/cm2  
TOCO: IUP: 
Rango de Medida                            0 % ~ 100% Rango de Medida                          0 ~  100 mmHg 

Error No Lineal                              ≤10% Error no Lineal                             ≤ ± 3mmHg  

Resolución                                      1 % Resolución                                     1% 

Modo Cero:                                    Manual/Automático               Modo Puesta a Cero                      Automático/Manual 

Movimiento  Fetal Automático  ECG 
Técnica                                            Detector de Ultrasonido Pulsado Control manual de la visualización de la  forma de onda ECG 

Rango de Medida                             0% ~ 100% ECG  desconectado:  Detectado automáticamente 

Resolución                                        1%  

RC SpO2 
Rango de Medida:                         30 l.p.m ~  240 l.p.m Rango de Medida : 50% ~ 100% 

Precisión de Medida:                      ± 2 l.p.m Resolución    1% 

PR PNI ( para Adulto) 
Rango de Medida                         30 l.p.m  - 240 l.p.m Presión Sistólica:     40mmHg – 270mmHg 
Precisión de Medida                     ± 2 l.p.m Presión Promedio:   20mmHg  - 235mmHg 

 Presión Diastólica:   10mmHg – 215mmHg 
 Resolución:               1mmHg 
TEMP Impresora  
Rango de Medida                           0° C ~ 50°C Papel de Impresión:                          Papel termosensible (150 mm  

                                                           /152mm , pliegue en Z 
Precisión                                         ± 0.2 °C Velocidad de Impresión                    1/2/3 cm/min, 15 mm/seg. por  

                                                          información de historial 
  
Suministro de Poder  
Voltaje de Operación                         100 – 240V  

Frecuencia de Operación                    50Hz/60Hz  

Tipo de Batería                                   Batería recargable de  
                                                            Litio-Ion de 14.8 V/ 4400 mAh 
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